











Der erste Drucker/Schneideplotter
mit Metallic-Tinte im Desktop-Format

Der VersaSTUDIO BN-20 ist weltweit der
erste Desktop-Drucker/Schneideplotter, der
mit Metallic-Tinte verwendet werden kann.
Die Druck- und Schneidebreite des Gerétes
betragt 48 cm, was ideal fir Transfers auf
Textilien, Aufkleber, Etiketten und Poster ist.
Sie koénnen aus verschiedenen Tintentypen
und  —konfigurationen wahlen: einerseits
unsere populdren ECO-SOL MAX-Tinten in
CMYK oder CMYK + Metallic-Konfiguration
und andererseits die wasserbasierten Tinten in
CMYK-Konfiguration. AuBerdem erhalten Sie
bei uns kompatible Druckmaterialien.

Der BN-20 wird mit R-Works geliefert. Dies ist
eine benutzerfreundliche Entwurfssoftware, mit
der Sie auf einfache Weise Designs anfertigen
oder bearbeiten.

Drucker/Schneideplotter
Medienbreite bis 52 cm

CMYK oder CMYK + Metallic
ECO-SOL MAX oder FPG-Tinte
Tintenzirkulationssystem
R-Works-Software

Hl Roland’

Gegenstande schnell und preiswert
personalisieren

Verwenden Sie den VersaUV LEF-12, um Text,
Fotos, Logos oder andere Designs direkt auf bis
zu 10 cm dicke Gegenstande zu drucken, wie
z. B. Gadgets, Geschenkartikel und Prototypen.

Der LEF-12 ist ein Desktop-UV-Drucker, der
mit CMYK, weiBer und transparenter Tinte
ausgestattet ist. Sie kdnnen die transparente
Tinte fUr eine gldnzende oder matte Verarbeitung
oder zur Erzeugung von Texturen verwenden.
Die eingebauten Leuchtdioden sorgen fur das
Trocknen der Tinte.

UV-Drucker

Gegenstéande bis 10 cm Hohe
Druckflache bis 31 x 28 cm
CMYK + WeiB + transparent
ECO-UV-Tinte
Tintenzirkulationssystem
VersaWorks-Software

UV-Drucker fiir Plattenmaterial und
Rollen

Der VersaUV LEJ-640 ist ein 163 cm breiter
UV-Drucker, der sowohl auf Platten als auch auf
Rollen druckt. Die Hochststérke des Materials
betragt 1,3 cm. Die eingebauten LED-Lampen
sorgen fir das Trocknen der Tinte. Dabei
wird keine Hitze freigesetzt, wodurch Sie auf
hitzeempfindlichem Material drucken kdnnen.
Der LEJ-640 wird standardgem&B mit einem
Tischsystem geliefert, das Sie auf einfache
Weise demontieren kénnen.

Mit dem LEJ-640 fertigen Sie Verpackungspro-
totypen, Displays, Reklamepaneele und andere
Schilder an. Die Tinte ist sofort trocken, wodurch
Sie die Drucke direkt weiterverarbeiten kdnnen.

UV-Drucker
Flachbett und Rolle zu Rolle
Medienbreite bis 163 cm

CMYK + WeiB + transparent oder CMYK + Weil3 + WeiB

oder CMYK + transparent + transparent
ECO-UV oder ECO-UV S-Tinte
Tintenzirkulationssystem
VersaWorks-Software



Vergleich der wichtigsten Spezifikationen

Maximale
Medienbreite

SP-300i / SP-540i

76,2 oder 137,2 cm

XC-540 / XC-540MT

137,2¢cm

VS-300/ VS-420 /
VS-540 / VS-640

76,2/107,1/137,2
oder 162,5 cm

LEC-300 / LEC-330 /
LEC-540

76,2/76,2 oder 137,2 cm

RS-540 / RS-640

137,2 oder 162,6 cm

XJ-640 / XJ-740

162,6 oder 188 cm

Imag'me. C_JRoland’

264,2 cm

188 cm

RS-540S / RS-640S

137,2 oder
162,6 cm

Drucken / Schneiden

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Maximale
Auflsung

1440 dpi

1440 dpi

1440 dpi

1440 dpi

1440 dpi

1440 dpi

1440 dpi

720 dpi

1440 dpi

Maximale
Druck-
geschwindigkeit

6,5 m#h@360x720 dpi
(SP-300i);

7,8 m#/h@360x720 dpi
(SP-540i)

41 m2/h @360x360 dpi
(CMYK)

CMYK: 9,7m?h@360x720dpi
(VS-300);
11,6m?/h@360x720dpi
(VS-420);
21,2m2h@360x720dpi
(VS-540);
23,1m2h@360x720dpi
(VS-640)

Abhéngig von der
Anwendung

20,6 m?/h @ 540x360 dpi
(RS-540);

21,4 m?/h @ 540x360 dpi
(RS-640)

31 m?h @ 450x360 dpi
(XJ-740);

29,2 m?/h @450x360 dpi
(XJ-640)

45 m?/h @ 360x360 dpi

51 m?h @ 270x360 dpi

30 m?h @ 540x360 dpi
(RS-5409);

31,8 m?/h @ 540x360 dpi
(RS-640S)

Tintentyp

ECO-SOL MAX

ECO-SOL MAX

ECO-SOL MAX

ECO-UV, ECO-UV S

ECO-SOL MAX, FPG2

ECO-SOL MAX

ECO-SOL MAX

Tintenfarben

4 Farben (CMYK)

XC-540: 4 oder 6 Farben
(CMYK oder CMYKLcLm);

XC-540MT: 5 oder 6 Farben
(CMYKWW oder CMYKWMt)

4 Farben (CMYK),
6 Farben (CMYKLcLm) oder
8 Farben (CMYKLcLmWMt)

6 Farben
(CMYKW+ transparent)

4 Farben (CMYK)

6 Farben (CMYKLcLm)
oder 4 Farben (CMYK)

6 Farben (CMYKLcLm) oder
4 Farben (CMYK)

4 Farben (CMYK)

4 Farben (CMYK)

Tintenkapazitat

4 Tintenkassetten
(220 oder 440 ml)

XC-540: 12 Tintenkassetten
(220 oder 440 ml);

XC-540MT:
10 Tintenkassetten
(220 oder 440 ml)

8 Tintenkassetten
(220 oder 440 ml)

6 Tintenkassetten
(220 ml)

4 Tintenkassetten
(220 oder 440 ml)

12 Tintenkassetten
(220 oder 440 ml)

24 Tintenkassetten
(220 oder 440 ml)

8 Flaschen
(1000 ml)

4 Flaschen
(1000 ml)

Aufrollsystem

Wahlweise

Inklusiv

Wahlweise

Inklusiv

RS-540: Wahlweise;
RS-640: Inklusiv

Inklusiv

Inklusiv

Inklusiv

RS-5408S: Wahlweise;
RS-640S: Inklusiv

Inklusive Software

VersaWorks

VersaWorks

VersaWorks

VersaWorks

VersaWorks

VersaWorks

VersaWorks

VersaWorks

VersaWorks

Interface

USB/Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Roland Intelligent
Pass Control

Ja

Ja

Ja

Die maximalen Druckgeschwindigkeiten sind materialabhangig und beruhen auf den Tests von Roland DG
Roland DG hat die Lizenz fiir die MMP-Technologie der TPL-Gruppe erhalten

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja




