








KONTURENSCHNITT MIT OPOS caurren
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OPOS ist das zuverldssige optische System zum automatischen
Konturenschneiden fiir das Produzieren von Aufklebern. Es erhoht die
Produktivitatder Arbeitsldufe beim wiederholenden Schneiden von Konturen.

Die OPOS XTechnik erkennt Markierungen auf einer gro3en Vielzahl von Medien.
Dadurch da OPOS Barcodes automatisch lesen kann, entsteht ein
vollautomatischer ArbeitsprozeB der unmittelbar aufeinander folgendes
Schneiden vonvielen Konturenschnitten ermdglicht. Einernachdem Anderen!

Mehrfach Markierungen:

OPOS hat die einzigartige Moglichkeit Objekte auch mit vielen Passamarken
zu erkennen. Hierdurch kénnen auch langere Grafiken, unter Beibehaltung
der Genauigkeit geschnitten werden. Die nebenstehende Grafik zeigt
deutlich, daf3 Ausrichtsysteme welche nur mit bis zu 4 Markierungen arbeiten,
offensichtlich Ungenauigkeiten beim Konturenschneiden haben kénnen.
Jedoch OPOS kann, abhingig von der ObjektgréBe und der gewiinschten ——
MeRBgenauigkeit, von 4 bis zu 128 Markierungen erfassen.

AUFFANGKORB

Beim Vorschub der Folie wird diese ordentlich im textilen
Auffangkorb abgelegt und dabei gleichzeitig vor Schmutz und
Staub geschiitzt . Dies |ost die Problematik von verschmutzten
Folien durch den Kontakt mit staubigen Fulboden. Auch langere
Jobs auf Folien und andere Medien werden in dem Auffangkorb
einfach und ordentlich abgelegt. Der Auffangkorb ist optional fiir D60
Modelle.

Optionale StandfiiBe
fﬁl’ SummaCut D60 Stabiler Standful3 aus Metall Stabiler Standfuf3 aus Metall
mit textilem Folienkorb
mit 4 Bodenrollen  (#399-050) mit 4 Bodenrollen  (#399-075)

SummaCut D60FX

Preisbrecher

All die Vorteile der SummacCut Serie zu einem
sehr glinstigen Preis. Mit vier Positionen fir
Materialfihrungsrollen (unterstitzt 6
Basisformate) und dem Modus zur
Erweiterung der Schnittbreite ist der
SummacCut D60FX optimiert flir die meisten
gangigen Mediabreiten.

Mediabreite 11.5 BIS 67 CM
1) »>595 MM (61 CM» 2y >499 MM (50 CM) 3) »>395 MM (40 CM

4y >290 MM (A 5) 210 MM (R4 6) >115 MM (SENSOR AUSGESCHALTET)
Schneidebereich 13> 575 MM X 58 M 2) 479 MM X 50 M 3> 375 MM X 50 M
4y 279 MM X 50 M 5) 190 MM X 50 M 6> 95 MM X 50 M

DER UBERBREITE-MODUS ERMOGLICHT EINE MAX. SCHNEIDEBREITE VON 63 CM

Fir weitere Spezifikationen, sehe SummaCut D60
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INTERNE INTELLIGENZ

Smart Summa Schneideplottern haben viele intelligente interne Routinen zur Optimierung der

Overcut

OverCut

Die

OverCut-Geratefunktion

verldngert das Ende von den

Schnittlinien. So wird speziell in den

Ecken sichergestellt, da3 Grafiken immer vollstandig
geschnitten werden. Ohne “OverCut” koénnten
vielfdltige Unterschiede in Material und Software dazu
fihren, daB Linien nicht komplett geschnitten werden,
was dannimmerzu Problemen beim Entgittern fihrt.

Schneidedaten. Nicht nur daf3 die Messerausrichtung elektronisch gesteuert wird, die
Summa Plottern nutzen eine fortschrittliche Vektor-Vorausschau-Technik, welche komplexe
Grafiken und Schriften mit gesteigerter Effizienz schneidet. Die daraus resultierenden Vorteile
sind vielfdltig, die Schneidezeit ist noch schneller geworden, Kurven sind optimiert und die
Motoren werden weniger belastet, was eine ldngere Lebensdauer furr die Gerate ergibt.

OptiCut

Die OptiCut Funktion
wurde als Tangential-
simulation fiir Schnei-
deplotter mit Schlepp-
messer entwickelt.
OptiCut kompensiert
Anderungen im Offset
der Klinge, durch eine
komplexe Steuerung ohne OPTiCut  mit OPTiCut
des Schleppmesserkopfes

welche sicherstellt, daBB die Ausrichtung der Klinge
immer richtig ist. Diese revolutiondre Technik,
ermoglicht ein optimales Schneiden innerhalb der
gesamten Lebensdauer der Schneideklinge.

5mm Buchstabe

DURCHSCHNEIDEN MIT FLEXCUT

Flexcut Mit der Summa FlexCut-Funktion istes moglich, einfache Aufkleber beinahe wie gestanzt komplett

FEATURE |6sen lassen.

@Durchschneidedruck @Flexdruck

Durchschneidelénge Flexlange
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Das prazise MicroSprocket™ System
zum Mediatransport, ermoglicht
eine akkurate Materialfiihrung in
beiden Richtungen. Dies
gewahrleistet, daB der einzelne
Schneidejob in der garantierten
Wiederholgenauigkeit exakt

aus der Folie zu schneiden. In direkten Wechselschnitten wird nur die Folie und die Folie zusammen
mit dem Tragermaterial geschnitten. Hierdurch entsteht eine Abrisskante mit Stegen welche
sicherstellt, daB die Folie Giber die Fldche stabil bleibt um einen problemlosen Medientransport zu
gewahrleisten, aber die einzelnen fertigen Aufkleber sich dann ganz einfach aus dem Material

MATERIALFUHRUNG

stay on track

geschnitten wird. Es kénnen aber auch langere, dariiber hinaus gehende MicroSprocket™

Schneidejobs geschnitten werden. Die Funktion der Schnittwiederholung
ermdglicht ein mehrfaches Schneiden einer einzelnen AnpreBrollen
Datei von der Rolle, ohne bei jedem Schneidejob die Folie
neu nachladen zu missen. Dabei summiert sich die

Tracking

SYSTEM

Tracking Systom

Vinylfolie

R . L o Tra terial
Gesamtlange der einzelnen Schneidejobs erheblich liber STASMAERE o -~
die maximal garantierte Lange eines Einzeljobs hinaus. Patentierter Summa ,f'/"-"

MicroSprocket Friktionsantrieb
~—

Interne Routinen ‘ ‘




WINPLOT™

WinPlot™ ist das Schneidehilfsprogramm von Summa fiir Microsoft
Windows. WinPlot arbeitet nur mit den Schneideplottern von Summa und
wird kostenfrei zusammen mit jedem neuen Summa Schneideplotter
ausgeliefert.

Kompatibilitdit : : Winplot unterstiitzt alle Summa Schneideplotter: SummaCut und S Class.

Unterstitzte Schnittstellen: USB, Seriell (RS232), Ethernet, Centronics Parallel sowie jede
auflhrem Betriebssystem installierte, netzwerkunterstiitzende Druckerschnittstelle.

Eingabe : enthilt Plug-In fiir CorelDraw und lllustrator und importiert vereinfachte
eps-, ai-und dxf-Dateien aus anderen Anwendungen

Editieren : erlaubt Skalieren, Spiegeln und Rotieren des Designs oder von Teilen des Designs
Ausgabe:

NESTING mit Unterstlitzung von mehrfachen Kopien: Winplot rotiert und positioniert
automatisch, unterschiedliche Designs oder mehrfache Kopien zur Flachenoptimierung der
Materialnutzung

PANELLING : Grafiken welche langer sind als die Mediabreite werden in Segmente aufgeteilt

OPOS-INTEGRATION : das Arbeiten mit Summa’s Optischen POsitionierSystem war
noch nieleichter

ENTGITTERRAHMEN : um Schneidegrafiken werden automatisch Rahmen zum Entgittern
erstellt

SCHNEIDEN NACH FARBEN

MACSIGN™ CUT

MacSign Cut mit jedem MacSign Cut ist eine ,Briickenlésung” zum Import Grafiken aus populdren DTP-
Summa Schneideplotter Programmen (lllustrator, FreeHand, Canvas, Corel DRAW!, usw.), zum Schneiden mit
Schneideplottern. Die importierten Grafiken kénnen vor dem Schneiden, in einer
Arbeitsansicht dargestellt werden und man kann die Grafiken dabei, in der Gro3e
verandern, positionieren, spiegeln, drehen, verformen, vervielfachen usw. Die
Kachelfunktion ermoglicht das Erstellen von Segmenten, mit vom Anwender
vorgegeben Uberlappungen und erlaubt das separate Schneiden von einzelnen

Segmenten von groflen Grafiken, sowie den kompletten Schnitt der gesamten
segmentierten Grafik.

Nach einer 30 Tage Testzeit, ist eine kostenfreie Registrierung erforderlich

MehrInfobei: www.softeamweb.com
Kompatibel mit:

Mac OS X (10.2 oder hoher)
Mac OS 9
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