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Produktbeschreibung

ORALITE® Reflexfolien der Serie 5951M Flexible Prismatic Container Marking Grade sind flexible, hoch reflektierende,
witterungsbestandige, selbstklebende Folien. Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete Korrosions- und
Lésungsmittelbestandigkeit aus. Das Produkt wurde speziell fiir Container und Wechselbehélter im 6ffentlichen Verkehr
entwickelt. Das retroreflektierende System des Produkts besteht aus metallisierten Mikroprismen, dadurch ist es flexibler als
entsprechende nicht-metallisierte Produkte dieser Klasse und es entstehen an den Schnittkanten keine offenen Zellen. Die
Folie ist mit einem Haftklebstoff versehen, durch den eine permanente Haftung auf lackierten Oberflachen gewahrleistet ist.
Bei Einsatz entsprechend den empfohlenen Verarbeitungshinweisen bleibt die Folie Uber einen Zeitraum von bis zu finf
Jahren voll funktionsfahig.

Das deutlich erkennbare Muster kennzeichnet die Maschinenrichtung und gibt den Hersteller der Folie an (siehe Abbildung
1).

Ruckstrahlung

ORALITE® 5951M efrfiillt die Vorgaben fiir Rickstrahlwerte gemaR DIN 67520:2013-10 (RA2; Aufbau C) fur die Farben Weil3
und Rot. Die in Tabelle 1 dargestellten geforderten Mindestriickstrahlwerte werden eingehalten, wenn sie nach den
Spezifikationen der CIE Standard-Lichtquelle A und den Vorschriften der CIE Nr. 54.2 gemessen werden.

Farbe

ORALITE® 5951M ist erhaltlich in den Farben Wei (010) mit Schraffur in Rot (030). Die Tagesaufsichtfarben, gemessen
gemal den einschlagigen Spezifikationen der CIE Nr. 15.2, entsprechen Tabelle 2 und erfiillen die Werte gemaf DIN 6171:
2013-10.

Abbildung 1 - Spezifisches Muster und Anwendungsrichtungen
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Haftklebstoff

Der Klebstoff besteht aus einem ldsungsmittelhaltigen Polyacrylat und ist ein permanenter Haftkleber mit extrem hoher
Anfangshaftung, der sowohl fir Anwendung auf Kunststoff- als auch auf Metalloberflachen entwickelt wurde. Als Trennpapier
zum Schutz des Klebstoffes wird silikonisiertes PE-Papier verwendet (100 g/m?).

Applikation

ORALITE® 5951M wurde speziell fir Container und Wechselbehalter im 6ffentlichen Verkehr entwickelt. Der zu beklebende
Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeintrachtigen
kénnen. Neulackierungen missen vollig ausgehartet sein. Zur Feststellung der Vertraglichkeit sind im Vorfeld
Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzufihren. Fur weitere Anwendungsbereiche sollte der Anwender
eigenverantwortlich testen und bewerten, ob das Produkt geeignet ist und méglicherweise Risiken aufgrund der Verwendung
entstehen.

Fur ausfuhrliche Informationen nutzen Sie bitte die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise Nr. 4.3 oder
wenden sich an den fir Sie zustandigen Mitarbeiter der ORAFOL Reflective Solutions Division.

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrasse 1 — D 16515 Oranienburg - Deutschland
reflective.solutions@orafol.de - www.orafol.de




ORALITE® 5951M i

Flexible Prismatic Container Marking Grade o a8I28
eite 2 of 3

Produktdaten
Rickstrahlung im Neuzustand (cd/Ix/m?) gemaf DIN 67520:2013-10
Tabelle 1 — Spezifische Riuckstrahlwerte in cd/Ix/m2 (DIN 67520:2013-10 RA2; Aufbau C)
Beobachtungswinkel 0,2° 0,33° 2°
Eintrittswinkel 5° 30° 40° 5° 30° 40° 5° 30° 40°
Weil3 250 150 110 180 100 95 5 2,5 1,5
Rot 45 25 15 25 14 13 1 0,4 0,3

Spezifikation der Tagesaufsichtfarben (Neuzustand):

Tabelle 2 — Farbkoordinaten (DIN 6171: 2013-10)
1 2 3 4
Farben Leuchtdichte-
X y X y X y X y faktor 8
Weild 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 2 0,2
Rot 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 2 0,0
Physikalische und chemische Eigenschaften
Dicke!(ohne Schutzpapier und Klebstoff) 0,360 mm
Temperaturbestandigkeit verklebt auf Aluminium, -40° C bis +82° C
Reinigungsmittelbesténdigkeit verklebt auf Aluminium, 8h in Waschlauge (0,5%
Haushaltsreiniger) bei Raumtemperatur und 65° C, keine
Veranderung
Klebkraft! (FINAT-TM1 nach 24h, rostfreier Stahl) >15 N/25 mm
Lagerfahigkeit? 1 Jahr
Verklebetemperatur >+10° C
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung? 5 Jahre
und vertikaler Auf3enbewitterung
1 Durchschnitt 2 in Originalverpackung bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte 3 mitteleuropaisches Normalklima

Hinweis: Die in SI-Einheiten angegebenen Werte sind die Standardwerte. In Klammern angegebene Werte sind
angenaherte Umrechnungswerte und sind daher nicht als Standardwerte zu betrachten.

Gewaéhrleistung

Es wird keine Gewahrleistung fur andere als die im technischen Datenblatt angegebenen Zwecke bzw. flr nicht gemaR den
Verarbeitungs- und Handhabungshinweisen von ORAFOL behandelte Produkte Ubernommen. Die Haltbarkeit der Folie
hangt von einer Vielzahl von Faktoren ab, unter anderem von der Auswahl und der Vorbereitung des Untergrundes, der
Einhaltung der empfohlenen Anwendungsrichtlinien, der geographischen Region, den Expositionsbedingungen und der
Pflege des Produktes. Durch den Untergrund oder eine unsachgeméfRe Oberflachenvorbereitung verursachte Defekte liegen
nicht im Verantwortungsbereich von ORAFOL. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem von ORAFOL herausgegebenen
Gewahrleistungsdokument.
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WICHTIGER HINWEIS

Beim Einsatz von Folien der ORALITE® Serie sind die einschlagigen nationalen Spezifikationen zu beachten. ORAFOL
empfiehlt, die aktuellen Vorgaben von der bei Ihnen vor Ort zustdndigen Stelle einzuholen und sicherzustellen, dass das
Produkt diesen gerecht wird. Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an ORAFOL.

Alle ORALITE® Produkte unterliegen wahrend des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfaltigen Qualitatskontrolle,
und es ist gewabhrleistet, dass die Produkte in handelstiblicher Qualitat und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden.
Die zu den ORALITE® Produkten veréffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die nach Ansicht des
Unternehmens zuverléssig sind, aus denen aber keine Gewahrleistung abgeleitet werden kann. Aufgrund der vielféltigen
Verwendungsmaglichkeiten von ORALITE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen sollte der
Ké&ufer die Eignung und Leistungsfahigkeit des Produktes fiir den jeweils beabsichtigten Einsatzzweck genau prifen und alle
mit diesem Einsatz verbundenen Risiken tbernehmen. Alle Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden.

ORALITE® ist ein Markenzeichen der Firma ORAFOL Europe GmbH.
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