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FF PrintingFilm HT
Digitaldruckfolie

Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf Scann den 
Code zum 
Webshop-
Artikel: 
FF Printing
Film HT

www.farben-frikell.de
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Material:                                      PVC (Vinyl), 130μ
Eigenschaften:                        weiß, satiniert
Träger:                                 PE beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m²
Kleber:                                   High-Tack, Acryl, permanent
Klebkraft:     nach 24 Std., rostfreier Stahl: 28N / 25mm
Verarbeitung:
Beständigkeit:
Haltbarkeit:

 min. + 4 °C, max. + 32 °C
min. - 30 °C, max. +98 °C
5-7 Jahre

Lieferung
in Originalrollen 50 m x 1370 mm und per Laufmeter

Unterschiedliche Drucker, Tinten, A en zu einer Vielzahl von Druck Verarbeitung und 
Anwendung der Materialien. Es ist nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests 
vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. 

Druck-Anwendung
Solvent, Eco-Solvent, Latex, UV-härtende Tinten
 

Produktbeschreibung
FF Printing Film ist eine weiße Digitaldruckfolie mit einer satinierten Ober�äche. Der hochqualitative 
Bedruck�lm besteht aus polymerem PVC und eignet sich hervorragend für die langfristige Verklebung 
im Innen- und Außenbereich. Der FF Printing Film �ndet in der Regel Anwendung in der Bau- und 
Wirtschaftbranche und wird für Markierungen, die Beklebung auf Containern und anderen Transport-
behältern verwendet, eignet sich aber auch hervorragend für den Einsatz im Motocross- und 
Rennsportbereich. Mit den Eigenschaften des High-Tack Klebers lässt sich die Folie außerdem auf 
schwierigen Untergründen gut Verkleben.

Empfohlenes Laminat
FF ProtectiveFilm HT

Hinweise
Trocknungszeit vor dem Laminieren mindestens 48 Stunden


